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Volledige handleidingen zijn beschikbaar op www.satel.eu of www.osec.nl

Deze handleiding beschrijft in het kort de instellingen voor de meldkamer en het versturen van SMS
berichten via het (INTEGRA) alarmsysteem.

De module kan gebeurteniscodes verzenden naar de meldkamer via de volgende transmissie
kanalen:

e GPRS (viaSIM 1/SIM 2),
e Ethernet netwerk (optioneel indien een GSM-X-ETH module aangesloten is).

Het aansluiten van de optionele GSM-X-ETH module maakt Dual Path rapportage mogelijk conform
de EN 50136.

De verbindingsgegevens dient u bij uw meldkamer op te vragen.

A Bij deze aanvraag dient u speciaal aan te vragen, of u verbinding wilt maken met een
SATEL ontvanger (SP1 en SP2 met eventuele back-up) of via een SIA-IP (DC-09)
ontvanger (SP1, SP2, DP1, DP2, DP3 of DP4).

Voor doormelding via de SATEL ontvanger dient u de volgende gegevens van de meldkamer te
ontvangen:

— IP adres / domeinnaam

— Back-up IP adres (indien van toepassing)

— Poort

— Back-up poort (indien van toepassing)

— SATEL server sleutel

— ETHM/GPRS sleutel

— Klantnummer

— Back-up klantnummer (indien van toepassing)

Voor doormelding via een SIA-IP ontvanger dient u de volgende gegevens van de meldkamer te
ontvangen:

— IP adres / domeinnaam primair

— IP adres / domeinnaam secondair (indien van toepassing)
— Poort primair

— Poort secondair (indien van toepassing)

— SIA IP klantnummer(s)

— SIAIP encryptie sleutel(s) (indien van toepassing)



2 GSM-X SATEL

1 Algemene instellingen

1.1 Alarmsysteem

1.1.1 Sluit (indien nodig) het alarmsysteem aan zoals hieronder getoond.

Alarmsysteem GSM-X

R-1] 71 ] TIP [RING R-1 | T-1 [RING] TIF

S

II----------J

1.1.2 Stel het alarmsysteem zo in dat deze via de telefoonkiezer uitbelt (PAC via telefoon) en
programmeer een telefoonnummer bij de meldkamer. Dit telefoonnummer mag u zelf bepalen
en dient voor de PAC simulatie met de GSM-X module.

1.2 GSM-Xinstellingen

1.2.1 Configureer de “Hardware” instellingen voor de GPRS module of GSM-X-ETH module.
1.2.2 Indien de module met een alarmsysteem verbonden is, configureer het volgende:

FUNCTIES > GSM GATEWAY tabblad:

— Vink “GSM als primaire telefoonlijn” aan.
— Vink “Geen voltage op T-1/R-1 bij GSM storing aan” (optioneel).

FUNCTIES > PAC SIMULATIE tabblad:

— Het rapportage formaat — SIA.

— Het PAC telefoonnummer (het telefoonnummer ingesteld in het alarmsysteem).
— De Kiss-off tijd — kies de juiste instellingen voor uw alarmsysteem.

— De Kiss-off vertraging — kies de juiste instellingen voor uw alarmsysteem.

— Optioneel kunt u de “Krijg klantnummer automatisch en "Vervang verkregen klantnummer
gebruiken (raadpleeg hiervoor de handleiding).

2 Doormelding naar de SATEL ontvanger

2.1 SP doormelding via GPRS of GSM-X-ETH

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad
2.1.1 Vink “Rapportage” aan.
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2.1.2 Selecteer bij “Rapportage mode” — Alleen PAC 1.
2.1.3 Selecteer het rapportage formaat — SIA.

2.1.4 Voer het klantnummer in.

2.1.5 Kies bij IP formaat / protocol — SATEL en TCP.

2.1.6 Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de bijbehorende
poort.

2.1.7 Voer de SATEL PAC sleutel in.
2.1.8 Voer de ETHM/GPRS sleutel in.

4 RAPPORTAGE
Rapportage mode Alleen PAC 1 E

PACT (5T1) PAC 2 (5T2)

Rapportage formaat

Klantnummer 1010 1011

IP formaat / protocol SATEL E TCP B SATEL E| TCP B

Server 1 adres / poort (5rv1)  10.0.0.6 - 12345 + - D +
Server 2 adres / poort (51v2) - 0 + - [} +
Geavanceerd

SATEL PAC sleutel abcde [ hex [ hex
ETHM/GPRS sleutel 11111 [ hex O hex

2.1.9 Selecteer bij de rapportage prioriteit de GSM-X-ETH of GPRS SIM 1/ 2 bij Srv 1.

Rapportage prioriteit

Rapportage prioriteit Locatie  Sivl Srv2 Time-out E‘ Locatie  Sivl Srnv2 Time-out E
Gsm-X-ETH [ [ 10s=

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PACH

Locatie Srvl Srvd Time-o..

GSM-X-ETH & [ 10s

GPRS 5IM 2

L X R 4

2.2 SP doormelding met back-up via de GPRS en GSM-X-ETH
(2 klantnummer)

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad
2.2.1 Vink “Rapportage” aan.
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SATEL

222
2.2.3
224
2.2.5
2.2.6
2.2.7

bijbehorende poort.

2.2.8
2.2.9

Voer de SATEL PAC sleutel in.
Voer de ETHM/GPRS sleutel in.

Selecteer bij “Rapportage mode” — Alleen PAC 1.
Selecteer het rapportage formaat — SIA.
Voer het klantnummer in.

Kies bij IP formaat / protocol — SATEL en TCP.
Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de poort.

Voer het back-up IP adres of domeinnaam in van de meldkamer bij Server adres 2 en de

M RAPPORTAGE

Rapportage mode Alleen PAC 1 E

PAC 1 (5T1) PAC 2 (5T2)
Rapportage formaat
Klantnummer 1010 1011
IP formaat / protocol SATEL [+] Tcp [+] SATEL [+] Tcp [+]
Server 1 adres / poort (Srv1)  10.0.0.6 - 12345 + -0
Server 2 adres / poort (Srv2)  10.0.0.6 - 12345 + -0
Geavanceerd
SATEL PAC sleutel abcde [ hex [ hex
ETHM/GPRS sleutel 11111 [ hex [ hex

2.2.10 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en selecteer GPRS SIM

1 of 2 bij Srv 2.

Rapportage prioriteit

Rapportage prioriteit

Locatie
Gsm-x-ETH [ [ 10s
cPrRssM1 [] [ 40s

Srvl Srvd Time-out

]

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC 1

Locatie

»
-«
+
¥

Locatie Srvl S Time-o...

GSM-X-ETH 4 O 10s
GPRSSIM1 [0 [ 40s

Locatie

Srvl Srvd Time-out D

2.3 SP doormelding met

(2 klantnummers)

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad

2.3.1 Vink “Rapportage” aan.

back-up via de

GPRS en

GSM-X-ETH
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2.3.2 Selecteer bij “Rapportage mode” — PAC 1 of PAC 2.
2.3.3 Selecteer het rapportage formaat — SIA (bij PAC 1 en PAC 2).
2.3.4 Voer het 1° klantnummer in bij PAC 1.
2.3.5 Voer het 2° klantnummer in bij PAC 2.
2.3.6
2.3.7
bijbehorende poort.
2.3.8

bijbehorende poort.
2.3.9 Voer de SATEL PAC sleutels in (bij PAC 1 en PAC 2).
2.3.10 Voer de ETHM/GPRS sleutels in (bij PAC 1 en PAC 2).

Kies bij IP formaat / protocol — SATEL en TCP (bij PAC 1 en PAC 2).
Voer bij PAC 1 het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de

Voer bij PAC 2 het IP adres of domeinnaam in van de meldkamer bij Server adres 1 en de

[ RAPPORTAGE
Rapportage mode PAC1 of PAC2 E
PACT (5T1) PAC 2 (5T2)
Rapportage formaat
Klantnummer 1010 10M
IP formaat / protocol SATEL |Z| TcP |E| SATEL E TCP |Z|
Server 1 adres / poort (Srv1) 10.0.0.6 - 12345 + 10.0.0.6 - 12345 +
Server 2 adres / poort (5rv) -0 + -0 +
Geavanceerd
SATEL PAC sleutel abcde O hex abcde O hex
ETHM/GPRS sleutel 1111 [ hex 1111 [ hex

2.3.11 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en bij de rapportage

prioriteit van PAC 2, selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 1.

Rapportage pricritert

Rapportage prioriteit

Locatie

Srvl Srvd Time-out

B

Locatie

Srvl Smw2 Time-out

GsM-x-kTH & [0 10s

GPRSSIM 1 [

0 40s

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC 2

!

Locatie Sl S Time-ou.
P Gom-x-£TH M O 10s
GPRS 5IM 2 *
Audio 5IM 1 +*
Audio 5IM 2 &
SMS SIM 1
SMS SIM 2

Locatie Locatie
* GPRSSIM A
GPRS 5IM 2 -
Audio SIM 1 +
Audio 5IM 2 *
SMS SIM 1

Sl S Time-o...
M O 40s
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3 Doormelding naar een SIA-IP (DC-09) ontvanger (SP/DP)

3.1 SP doormelding via GPRS of GSM-X-ETH

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad

3.1.1 Vink “Rapportage” aan.

3.1.2 Selecteer bij “Rapportage mode” — Alleen PAC 1.
3.1.3 Selecteer het rapportage formaat — SIA.

3.1.4 Voer het klantnummer in.

3.1.5 Kies bij IP formaat / protocol — SIA-IP en TCP.

3.1.6 Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de bijbehorende
poort.

3.1.7 Voer het SIA-IP klantnummer in.

3.1.8 Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP
opties.
3.1.9 Programmeer de supervisie intervaltijd conform regelgeving.

M RAPPORTAGE
Rapportage mode Alleen PAC 1 E|

PACT (5T1) PAC 2 (5T2)

Rapportage formaat

Klantnummer 9018 0000

IP formaat / protocel SIA-IP E TCP EI SIA-IP B TCP EI

Server 1 adres / poort (Srv1) 10.0.0.6 - 12345 + -0 +
Server 2 adres / poort (5rv2) -0 + -0 +
Geavanceerd

SIA-IP klantnumrmer 9013 000

SIA-IP sleutel QE4CAZAIG10D1AAEIESCAZCOD3BB0CT O h...

Account prefix (L)

Ontvanger nurmmer (R)

[ Verbindingstest beide servers [ Verbindingstest beide servers
Supervisie elke 01:01:00:00  dduwmm:ss 00:00:01:30  ddiwwmm:ss
SIA-IP opties [ Encryptie [ Encryptie [] Zend tijd/datum

[] Zend MAC adres [ Zend MAC adres
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3.1.10

Selecteer bij de rapportage prioriteit de GSM-X-ETH of GPRS SIM 1/ 2 bij Srv 1.

Rapportage prioriteit

Rapportage prioriteit Locatie Sl Snv2 Time-out E Locatie  Sivl Srv2 Time-out E

GaM-X-ETH [ [ 10s

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PACH

Locatie Srvl Srvd Time-o..

GSM-X-ETH M [0 10s

LR X R 4

3.2 DP doormelding via GPRS en GSM-X-ETH (1 klantnummer)

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24
3.25
3.2.6

3.2.7

3.2.8
3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13

Vink “Rapportage” aan.

Selecteer bij “Rapportage mode” — Alleen PAC 1.
Selecteer het rapportage formaat — SIA.

Voer het klantnummer in.

Kies bij IP formaat / protocol — SIA-IP en TCP.

Voer het primaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de
bijbehorende poort.

Voer het secondaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 2 en de
bijbehorende poort.

Voer het SIA-IP klantnummer in.

Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP
opties.

Vink “Verbindingstest beide servers” aan.

Vink “Server 2 neemt verbinding over van Server 1” aan.

Kies de gewenste DP instelling.

Programmeer de supervisie intervaltijd conform regelgeving.



SIA-IP sleutel
Account prefix (L)

Ontvanger nummer (R)

Supervisie elke (Server 1)
Supervisie elke (Server 2)

SIA-IP opties

5F3212D5B40BCAD586092BEFFA49F31C [ h

[ Verbindingstest beide servers [ Verbindingstest beide servers
[ Server 2 neemt de verbindingstest over van Server 1

i DP1i_) DP2 ( DP3 ™ DP4 () OVERIGEN

ddiuwmmiss 00:00:01:30 ddiuwmmiss
ddiuwmmiss
[ Encryptie 4 Zend tijd/datum [ Encryptie [ Zend tijd/datum

[ Zend MAC adres [ Zend MAC adres

8 GSM-X SATEL

(4 RAPPORTAGE
Rapportage mode Alleen PAC 1 E M PAC 2 nee e ve gstest ove A

PAC 1 (5T1) PAC 2 (5T2)
Rapportage formaat A IEI A EI
Klantnummer 9038 0000
IP formaat / protocol SIA-IP EI cP EI SIA-IP EI TCP B
Server 1 adres / poort (Sre1)  10.0.0.6 - 30040 + - |0 +
Server 2 adres / poort (Srvd) 100,024 - 300410 + -0 +
Geavanceerd
SIA-IP klantnummer 9038 000

3.2.14 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en selecteer GPRS
SIM 1 of 2 bij Srv 2.

Rapportage prioriteit

Rapportage pricriteit

'TY Y

-]

Locatie Srvl Smw2 Time-out Locatie Sl 52 Time-out IZI

csm-x-TH W [ 10s
cPRssiM1 [] [ 40s

RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC 1

Locatie Srwl S Time-o...

GSM-X-ETH & [ 10s
GPRSSIM1 [0 M 40s
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3.3 DP doormelding via GPRS en GSM-X-ETH (2 klantnummers)

FUNCTIES > RAPPORTAGE tabblad

3.3.1 Vink “Rapportage” aan.

3.3.2 Selecteer bij “Rapportage mode” — PAC 1 of PAC 2.

3.3.3 Vink “PAC 2 neemt de verbinding over van PAC 1"

3.3.4 Selecteer het rapportage formaat — SIA (bij PAC 1 en PAC 2).

3.3.5 Voer het 1° klantnummer in bij PAC 1.

3.3.6 Voer het 2° klantnummer in bij PAC 2.

3.3.7 Kies bij IP formaat / protocol — SIA-IP en TCP (bij PAC 1 en PAC 2).

3.3.8 Voer het primaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 van PAC 1
en de bijbehorende poort.

3.3.9 Voer het secondaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 van
PAC 2 en de bijbehorende poort.

3.3.10 Voer het SIA-IP klantnummer in bij PAC 1.
3.3.11 Voer het SIA-IP klantnummer in bij PAC 2.

3.3.12 Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP
opties.

3.3.13 Programmeer de supervisie intervaltijden conform regelgeving (bij PAC 1 en PAC 2).

[ RAPPORTAGE

Rapportage mode PAC1of PAC2 E [ PAC 2 neernt de verbindingstest over van PAC 1
PAC1(5T1) PAC 2 (5T2)
Rapportage formaat
Klantnumrmer 9038 9039
IP formaat / protocol SIA-IP |z| TCP EI SIA-IP |z| TCP E
Server 1 adres / poort (5Sre1)  10.0.0.16 - 12345 + 10.0.0.17 - 54321 +
Server 2 adres / poort (Srv2) -0 + -0 +
Geavanceerd
514-1P klantnurmmer o038 G039
SIA-1P sleutel 5F3212D5B40BCAD586092BEFFA4OF31C 5F3212D5B40BCAD586092BEFFA49F31C

Account prefix (L)

Ontvanger nummer (R)

O Verbindingstest beide servers [ Verbindingstest beide servers
Supervisie elke 00:00:01:30  ddiuwimmiss 00:0%00:00  ddiuwmmiss
SIA-IP opties [ Encryptie [ Encryptie

[ Zend MAC adres [] Zend MAC adres
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3.3.14 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en bij de rapportage
prioriteit van PAC 2, selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 1.

Rapportage pricriteit
Rapportage prioriteit Locatie  Srvl Swv2 Time-out E Locatie  Srvl Siv2 Time-out
Gsm-x-ETH W [0 10s GPRssiM1 W [ 40s
RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC 1 RAPPORTAGE PRIORITEIT - PAC 2 L
Locatie Locatie Srvl Siv2 Time-o... Locatie Sl Sivd2 Time-o..
i GsM-X-ETH [ [ 10s » GPRSSIMT M O 40s
GPRS SIM 2 * *
Audio SIM 1 + +
Audio 51M 2 ' !
ShAS SIM 1
SIS SIM 2

4 SMS berichten versturen via het alarmsysteem

Indien de module aangesloten is op een apparaat welke de mogelijkheid heeft om PAGER type
berichten te kunnen verzenden, dan kan de module deze berichten omzetten in SMS berichten.

1. Sluit de module aan op het alarmsysteem.

2. Voer het SMS CENTRALENUMMER in bij het HARDWARE > GSM tabblad, behalve als deze al door de
netwerk provider op de simkaart geschreven is).

3. Voer een SMS PREFIX NUMMER in bij het FUNCTIES > GSM GATEWAY tabblad.

Een SMS prefix nummer is het nummer welke voorafgaand gebeld dient te worden door een
apparaat welke op de telefoonlijn uitgang aangesloten is, om zo een SMS te kunnen
verzenden. Het verdere deel van het gekozen nummer wordt behandeld als het mobiele
telefoonnummer waarna het SMS bericht wordt verzonden. Het SMS prefix nummer mag uit
max. uit 16 cijfers bestaan.

4. In het INTEGRA alarmsysteem programmeert u bij “TELEFOONBERICHTEN" het volgende:
— Vink “Telefoonberichten” aan.
— Voer de omschrijving van het telefoonnummer in.

— Voer het telefoonnummer in, voorafgegaan van het SMS PREFIX NUMMER (bijv. het mobiele
telefoonnummer is 0612345678 en het geprogrammeerde SMS prefix nummer is 1111,
programmeer dan bij het telefoonnummer : 11110612345678).

— Kies bij “TYPE” — 1: SMS type 1.
— In het SMS BERICHTEN tabblad programmeert u de gewenste SMS berichten.

— Wijs deze SMS berichten toe aan de gewenste gebeurtenissen en telefoonnummers in het
“TOEKENNING GEBEURT” tabblad.
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ﬂ Berichten

ITeIefnunnummers ITnekenning gebeurt. ] Herstel ] SMS berichten ] Spraakberichten ] Logboek > SMS ]

Teleluunherichten

Max. belpogingen voor belronde: -
[ Dubbel zpraakbericht =
Orzchrijving Tel. nurmrer Type Raonde teller |SMS dst |Elke code |Code |Gebruiker |
Telrurmrer 1 1110612345678 1: SMS wpel |1

Tel nummer 2

3

0: Spraakbericht 1
Tel.nummer 3 0: Spraakbericht |1

ﬂ Berichten

Telefoonnummers | Toekenning gebeurt. | Herstell SMS berichten ISpraakberichten Logboek > SMS

Mr | SMS bericht

1 AL&RM ZOME 1
2 BRAND ZONE 2
3 INERAAK ZOME 3

&l

Telefoonnummers ITnekenning gebeurt. IHersteI l SMS berichten ] Spraakberichten l Logboek > SMS l

Zang alarme lZDnesabotage] PaMIEE. alarm] BRAKD alarm] MEDISCH alalm] DVEHW\L] todule sabotage] AL uitvall Llitgangen] Inzchakelen misllkt

T elefoonnurmmers:

Sprackberic SMS Bericht|1 |2 |3 |4 |5 [6 [7 |8 |9 |10]11[12]13 [14[15[15 [$MS bericht

1: Entree - Alarm: i} 1 * b3 * kS = ALARM Z0ME 1
2 Hal entree - Alarm: ] 2 ks S ks ks = ks ks BRAMD ZOME 2
3 Woonkamer - &larm: ] 3 # = s # # IMBRAAK. ZOME 3

De verklaring van overeenstemming kan worden geraad

www.satel.eu/ce




	1 Algemene instellingen
	1.1 Alarmsysteem
	1.1.1 Sluit (indien nodig) het alarmsysteem aan zoals hieronder getoond.
	1.1.2 Stel het alarmsysteem zo in dat deze via de telefoonkiezer uitbelt (PAC via telefoon) en programmeer een telefoonnummer bij de meldkamer. Dit telefoonnummer mag u zelf bepalen en dient voor de PAC simulatie met de GSM-X module.

	1.2 GSM-X instellingen
	1.2.1 Configureer de “Hardware” instellingen voor de GPRS module of GSM-X-ETH module.
	1.2.2 Indien de module met een alarmsysteem verbonden is, configureer het volgende:
	Functies > GSM Gateway tabblad:
	Functies > PAC simulatie tabblad:



	2 Doormelding naar de SATEL ontvanger
	2.1 SP doormelding via GPRS of GSM-X-ETH
	Functies > Rapportage tabblad
	2.1.1 Vink “Rapportage” aan.
	2.1.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – Alleen PAC 1.
	2.1.3 Selecteer het rapportage formaat – SIA.
	2.1.4 Voer het klantnummer in.
	2.1.5 Kies bij IP formaat / protocol – SATEL en TCP.
	2.1.6 Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de bijbehorende poort.
	2.1.7 Voer de SATEL PAC sleutel in.
	2.1.8 Voer de ETHM/GPRS sleutel in.
	2.1.9 Selecteer bij de rapportage prioriteit de GSM-X-ETH of GPRS SIM 1 / 2 bij Srv 1.

	2.2 SP doormelding met back-up via de GPRS en GSM-X-ETH(1 klantnummer)
	Functies > Rapportage tabblad
	2.2.1 Vink “Rapportage” aan.
	2.2.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – Alleen PAC 1.
	2.2.3 Selecteer het rapportage formaat – SIA.
	2.2.4 Voer het klantnummer in.
	2.2.5 Kies bij IP formaat / protocol – SATEL en TCP.
	2.2.6 Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de poort.
	2.2.7 Voer het back-up IP adres of domeinnaam in van de meldkamer bij Server adres 2 en de bijbehorende poort.
	2.2.8 Voer de SATEL PAC sleutel in.
	2.2.9 Voer de ETHM/GPRS sleutel in.
	2.2.10 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 2.

	2.3 SP doormelding met back-up via de GPRS en GSM-X-ETH(2 klantnummers)
	Functies > Rapportage tabblad
	2.3.1 Vink “Rapportage” aan.
	2.3.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – PAC 1 of PAC 2.
	2.3.3 Selecteer het rapportage formaat – SIA (bij PAC 1 en PAC 2).
	2.3.11 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en bij de rapportage prioriteit van PAC 2, selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 1.


	3 Doormelding naar een SIA-IP (DC-09) ontvanger (SP/DP)
	3.1 SP doormelding via GPRS of GSM-X-ETH
	Functies > Rapportage tabblad
	3.1.1 Vink “Rapportage” aan.
	3.1.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – Alleen PAC 1.
	3.1.3 Selecteer het rapportage formaat – SIA.
	3.1.4 Voer het klantnummer in.
	3.1.5 Kies bij IP formaat / protocol – SIA-IP en TCP.
	3.1.6 Voer het IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de bijbehorende poort.
	3.1.7 Voer het SIA-IP klantnummer in.
	3.1.8 Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP opties.
	3.1.9 Programmeer de supervisie intervaltijd conform regelgeving.
	3.1.10 Selecteer bij de rapportage prioriteit de GSM-X-ETH of GPRS SIM 1 / 2 bij Srv 1.

	3.2 DP doormelding via GPRS en GSM-X-ETH (1 klantnummer)
	Functies > Rapportage tabblad
	3.2.1 Vink “Rapportage” aan.
	3.2.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – Alleen PAC 1.
	3.2.3 Selecteer het rapportage formaat – SIA.
	3.2.4 Voer het klantnummer in.
	3.2.5 Kies bij IP formaat / protocol – SIA-IP en TCP.
	3.2.6 Voer het primaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 en de bijbehorende poort.
	3.2.7 Voer het secondaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 2 en de bijbehorende poort.
	3.2.8 Voer het SIA-IP klantnummer in.
	3.2.9 Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP opties.
	3.2.10 Vink “Verbindingstest beide servers” aan.
	3.2.11 Vink “Server 2 neemt verbinding over van Server 1” aan.
	3.2.12 Kies de gewenste DP instelling.
	3.2.13 Programmeer de supervisie intervaltijd conform regelgeving.
	3.2.14 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 2.

	3.3 DP doormelding via GPRS en GSM-X-ETH (2 klantnummers)
	Functies > Rapportage tabblad
	3.3.1 Vink “Rapportage” aan.
	3.3.2 Selecteer bij “Rapportage mode” – PAC 1 of PAC 2.
	3.3.3 Vink “PAC 2 neemt de verbinding over van PAC 1”
	3.3.4 Selecteer het rapportage formaat – SIA (bij PAC 1 en PAC 2).
	3.3.5 Voer het 1e klantnummer in bij PAC 1.
	3.3.6 Voer het 2e klantnummer in bij PAC 2.
	3.3.7 Kies bij IP formaat / protocol – SIA-IP en TCP (bij PAC 1 en PAC 2).
	3.3.8 Voer het primaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 van PAC 1 en de bijbehorende poort.
	3.3.9 Voer het secondaire IP adres of domeinnaam van de meldkamer in bij Server adres 1 van PAC 2 en de bijbehorende poort.
	3.3.10 Voer het SIA-IP klantnummer in bij PAC 1.
	3.3.11 Voer het SIA-IP klantnummer in bij PAC 2.
	3.3.12 Voer (indien van toepassing) de SIA-IP sleutel in en vink daarbij dan “Encryptie” aan bij SIA-IP opties.
	3.3.13 Programmeer de supervisie intervaltijden conform regelgeving (bij PAC 1 en PAC 2).
	3.3.14 Bij de rapportage prioriteit van PAC 1 selecteer GSM-X-ETH bij Srv 1 en bij de rapportage prioriteit van PAC 2, selecteer GPRS SIM 1 of 2 bij Srv 1.


	4 SMS berichten versturen via het alarmsysteem



