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WAARSCHUWING

Het bediendeel dient door gekwalificeerde personen geinstalleerd te worden.
Lees deze handleiding goed door voordat u doorgaat met de installatie.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke niet goedgekeurd zijn door de fabrikant zullen
uw rechten op garantie doen vervallen.

Waarschuwing

Dit is een Class A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken,
in waardoor de gebruiker verplicht kan worden om passende maatregelen te nemen.

De sectie “Installatie en inbedrijfstelling” bevat informatie over hoe u radiostoringen
kunt minimaliseren.

Het doel van SATEL is om continu de kwaliteit te verbeteren van haar producten wat kan
resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en firmware. De actuele informatie
over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
http://www.satel.eu

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:

- opmerking;

A - waarschuwing.




Het INT-TSI bediendeel maakt bediening en programmering mogelijk van INTEGRA
en INTEGRA Plus alarmsystemen met firmware versie 1.12 van 2013-11-27 of nieuwer. Voor
programmering van de bediendeel instellingen is het DLOADX programma met versie 1.12
of nieuwer nodig. Om de gebruikersinterface te kunnen programmeren dient het TSI BUILDER
programma gebruikt te worden.

1. Eigenschappen

e 7" touchscreen met een resolutie van 800 x 480.
¢ Volledig aanpasbare grafische gebruikersinterface.

e Widgets voor het bedienen van het bediendeel en het alarmsysteem en het aansturen van
automatiseringsapparaten die aangesloten zijn op het alarmsysteem.

e Snel opstarten van verschillende functies door middel van macro commando’s.
e Beeldweergave van webcamera’s (JPEG en MJPEG).
e Mogelijk om een diavoorstelling als screensaver in te stellen.
e ARM Cortex A8 single-core processor.
e MicroSD kaarthouder ingebouwd.
e Twee 2W speakers ingebouwd.
e 2 programmeerbare bedrade zones:
— ondersteuning voor NO en NC detectoren, als ook voor rolluik en trildetectoren;

— ondersteuning voor 1 EOL, 2 EOL en 3 EOL configuraties (3 EOL in samenwerking met
INTEGRA Plus alarmsystemen);

— programmering van end-of-line weerstandswaarden.

e Sabotagecontact welke reageert bij het openen van de behuizing of verwijdering van
de muur.

2. Specificaties

VOEdiNG VOIAGE ... 12 V DC £15%
StANADY VEIDIUIK ...ttt e e e e e e e e e e e e e e aees 500 mA
MaxXimaal VEIDIUIK. ........cooiiiee ettt e e e e e e e e e e e aeeas 620 mA
Ondersteunde geheugenkaarten ... MicroSD, micro SDHC
Milieuklasse conform de ENSOL30-5 ......ouuuuiiiiiiiiiieiiiiiie e eeeeeeeennes Il
Werking temperatUUrDErEIK. .........uuuii e -10°C...+55°C
Maximale luChtVOChIGNEId. ........cooo i 93+3%
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte X dikte)............uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiennn. 196 x 129 x 22 mm

LT o | PP 430 g
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3. Bediendeel beschrijving
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Fig. 1. Binnenzijde.

SO0

@ aansluitingen:

COM - common ground.
+12V - voedingsingang.
CKM - clock.

DTM - data.

Z1,72 - zones.

RSA, RSB - niet gebruikt — bedoeld voor toekomstige applicaties (RS-485).
@ sabotage schakelaar.
@ RS-232 aansluiting (voor service doeleinden).
@ microSD kaarthouder.
@ USB MINI-B aansluiting (voor toekomstige applicaties).
@ RJ-45 aansluiting voor aansluiting op het Ethernet netwerk, voorzien van twee LED’s:

— groen — voor netwerkverbinding en data verzending,
— geel — de transmissiesnelheid (AAN: 100 Mb; UIT: 10 Mb).
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3.1 MicroSD geheugenkaart

Op de microSD geheugenkaart:

e wordt het installatiebestand van het TSI BUILDER programma opgeslagen;

e wordt de bediendeel configuratie data opgeslagen;

e wordt nieuwe bediendeel firmware versie geplaatst;

e worden gebeurtenissen van het alarmsysteem gedownload en opgeslagen;

e worden foto’s opgeslagen welke voor de diavoorstelling gebruikt worden.

Het bediendeel ondersteund microSD en microSDHC geheugenkaarten.

Om de geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen dient het bediendeel geopend

te worden. Indien het alarmsysteem operationeel is dient deze voor het openen
in de service mode gezet te worden.

Als de microSD kaart verwijdert is kunt u het alarmsysteem alleen bedienen met
de terminal (bediendeel).

Na het plaatsen van de microSD kaart in een werkend bediendeel, dan zal een

scherm opkomen waarin u gevraagd wordt de aan te raken om het bediendeel
te herstarten.

3.1.1 De microSD kaart plaatsen

1. Open de behuizing (zie: Fig. 2).

2. Plaats de kaart in de houder en druk deze aan totdat deze vastklikt. De contacten van
de kaart dienen in de richting van het display gepositioneerd te worden.

3. Sluit de behuizing.

3.1.2 De microSD kaart verwijderen

1. Open de behuizing (zie: Fig. 2).

2. Druk op de kaart totdat deze vrijgegeven wordt.
3. Verwijder de kaart uit de houder.

4. Installatie en inbedrijfstelling

A Koppel altijd de voeding los voordat u elektrische aansluitingen maakt.

Het apparaat is ontworpen om gebruikt te worden in lokale netwerken (LAN),
en mag niet direct op een publiek netwerk (MAN, WAN) worden aangesloten.
Aansluiten op een publiek netwerk mag alleen geschieden via een router
of xDSL modem.

Het INT-TSI bediendeel is ontworpen voor installatie binnenshuis. De installatie locatie dient
direct toegankelijk te zijn voor de gebruikers.

1. Open de behuizing (zie Fig. 2). Het gereedschap om de behuizing, welke in de tekening
wordt getoond, wordt bij het bediendeel meegeleverd.

2. Plaats de achterkant op de muur en markeer de gaten voor het boren.
3. Boor nu de gaten en plaats de pluggen.
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Fig. 2. Openen van de behuizing.

4. Installeer in de muur een montagedoos waarin de kabels aangesloten kunnen worden
en een ferrietkern geplaatst kan worden.

Het doel van de ferrietkern is om elektromagnetische interferenties te verminderen
en wordt meegeleverd bij het bediendeel. Zorg dat deze ferrietkern zo dicht mogelijk
bij de behuizing geplaats wordt.

5. Draai de kabels om de ferrietkern heen (zie: Fig. 3), maar niet meer dan 3 omwikkelingen
per kabel.

\/

Fig. 3. Kabel omwikkeld in de ferrietkern.

6. Voer de kabels door de opening van de achterkant van het bediendeel.
7. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur.

8. Sluit de DTM, CKM en COM van het bediendeel aan op de bediendeelbus van het
alarmsysteem (zie Fig. 4). Aanbevolen wordt om standaard onafgeschermde kabel
te gebruiken voor het maken van deze verbinding. Bij gebruik van het twisted pair type
kabel dient u rekening te houden dat de CKM (clock) en DTM (data) signalen niet
verzonden mogen worden door één getwist ader paar. De aders moeten in één kabel
lopen en de lengte van de kabel mag niet langer zijn dan 300m.
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INTEGRA/
INTEGRA Plus

COM|+KPD|DTM| CKM COM|+12V[CKM| DTM
[ I

Fig. 4. Aansluiten van het bediendeel op het alarmsysteem.

9. Sluit eventueel de bekabeling aan van additionele zones (detectoren dienen op dezelfde
manier aangesloten te worden als bij zones op de hoofdprint van het alarmsysteem).

10. Sluit de voeding aan op het bediendeel (aansluitingen +12V en COM). Het bediendeel
kan worden gevoed vanaf de hoofdprint, vanaf een uitbreiding met voeding of vanaf een
externe voeding. De tabel hieronder toont de vereisten voor de bekabeling van
de voeding (+12V en COM), en uitgaand dat een diameter van 0.5 mm wordt gebruikt.

Afstand tot het
alarmsysteem

Aantal parallel geschakelde draden

tot 25 m 1
25-50m 2
50-75m 3
75-100 m 4

Bij gebruik van de INTEGRA 24, INTEGRA 32 en INTEGRA 128-WRL alarmsystemen
kan de +KPD uitgang niet worden gebruikt om de INT-TSI te voeden. Gebruik dan
de OUT1 of OUT2 hoogvermogen uitgang en geprogrammeerd als type 41. VOEDING.

In het bediendeel zit een functie om te controleren of de voeding voor het bediendeel
voldoende is (zie de INT-TSI bediendeel gebruikshandleiding).

11.Als het bediendeel aangesloten wordt op het Ethernet netwerk (beeld weergave van web
camera’s), sluit dan de netwerkkabel met een RJ-45 plug aan op de desbetreffende
aansluiting. Gebruik hiervoor kabel welke voldoet aan de 100Base-TX standard (hetzelfde
als gebruikt bij het aansluiten van een computer op het netwerk). Aanbevolen wordt
om platte netwerkkabel te gebruiken gezien deze flexibeler is en maak deze vast met een
tie-wrap aan de behuizing (zie Fig. 5).

12.Plaats de voorzijde in de houders en klik deze vast op de behuizing.

Nadat het bediendeel voor het eerst wordt opgestart zal het downloaden van

de alarmsysteem data starten. Dit kan 20 minuten in beslag nemen en zal het gebruik
van het bediendeel, gedurende deze tijd, moeilijk of niet mogelijk zijn.
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Fig. 5. Vastmaken van de Ethernet kabel.

5. Adressering

In het bediendeel moet een individueel adressering ingesteld zijn:

van 0 tot 3 als deze aangesloten wordt op een INTEGRA 24 of INTEGRA 32
alarmsysteem;

van O tot 7 als deze aangesloten wordt op een INTEGRA 64, INTEGRA 128,
INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus of INTEGRA 256 Plus
alarmsysteem.

Standaard staat adres 0 in het bediendeel ingesteld.

Het alarmsysteem met fabrieksinstellingen ondersteund alle aangesloten bediendelen
op de bus, onafhankelijk hoe de adressen zijn ingesteld. In alle andere gevallen zal
het alarmsysteem bediendelen met een identiek adres blokkeren.

De adressering ingesteld in het bediendeel bepaald de zonenummers die toegekend worden
aan de bediendeel zones (zie de INSTALLATIEHANDLEIDING voor INTEGRA of INTEGRA Plus
alarmsystemen).

5.1 Programmeren bediendeeladres bij gebruik van de service functie

1.

Ga naar het tabblad waarin de terminal beschikbaar is (op een standaard bediendeel

drukt u op het . icoon in de balk).

Voer de service code in (standaard 12345) en druk op de toets. Het
gebruikersmenu zal worden weergegeven.

Druk op de m toets. De service mode zal worden gestart.

Start de BEDIENDEEL ADRESSERING functie (»>STRUCTUUR P>HARDWARE P> IDENTIFICATIE
P BEDIENDEEL ADR.). Een scherm zal worden weergegeven waarin u het bediendeel adres
kunt instellen (na het starten van de functie kunt u alle adressen instellen van alle
bediendelen die aangesloten zijn op het alarmsysteem).
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5. Gebruik de n en u toetsen om het adres in te stellen en druk op het icoon.

Het service mode menu zal worden getoond op het bediendeel met het laagste adres.

5.2 Programmeren bediendeeladres zonder gebruik van de service mode

Deze methode van adres programmering is specifiek handig als er dubbele adressen zijn
gebruikt waardoor het binnengaan van de Service mode niet meer mogelijk is.

1. Koppel de bediendeel voeding los.

2. Koppel de CKM en DTM signaaldraden los.

3. Sluit op het bediendeel de CKM en DTM kort met een draadbrug.

4. Sluit de voeding van het bediendeel voeding weer aan. Een scherm wordt getoond waarin
u het adres in kan stellen.

5. Gebruik de n en n toetsen om het adres in te stellen en druk op het icoon.

6. Koppel de voeding van het bediendeel weer los.

7. Haal de draadbrug tussen de CKM en DTM aansluiting van het bediendeel weer los.

8. Sluit het bediendeel weer correct aan op het alarmsysteem.

9. Zet de voeding weer aan.

6. Bediendeel identificatie

Het alarmsysteem kan alleen geprogrammeerd en bediend worden vanaf bediendelen welke
geidentificeerd zijn in het alarmsysteem. De bediendeel identificatie functie dient
na de eerste opstart uitgevoerd te worden, en ook elke keer nadat een nieuwe bediendeel
toegevoegd wordt of de adressen worden gewijzigd. Indien een geidentificeerd bediendeel
van de bus losgekoppeld wordt zal resulteren in een sabotage alarm.

De identificatie kan worden uitgevoerd via:

e het bediendeel ([Service code]® PService mode PStructuur »Hardware P Identificatie
»LCD bediendeel id.);

e het DloadX programma (“Structuur” scherm —>“Hardware” tabblad ->“LCD Bediendeel”
—>“LCD identificatie” knop).

De procedure voor toegang tot de service mode met gebruik van het INT-TSI bediendeel
wordt beschreven in sectie “Programmeren bediendeeladres bij gebruik van de service
functiee” (p. 6).

7. Synchroniseren logboek

Nadat het bediendeel opgestart is zal een scherm worden weergegeven om u te informeren
dat de synchronisatie van het logboek wordt uitgevoerd en zal het bediendeel alle
gebeurtenissen downloaden uit het alarmsysteem. De gebeurtenissen worden opgeslagen
op de microSD kaart in het bediendeel. Nadat de synchronisatie voltooid is zal het
bediendeel nieuwe gebeurtenissen automatisch downloaden uit het alarmsysteem. Het
bediendeel geheugen is onbeperkt, wat betekent dat er meer gebeurtenissen opgeslagen
kunnen worden op de geheugenkaart dan in het geheugen van het alarmsysteem.

Het DLoADX programma maakt het mogelik om het systeem databestand
te exporteren welke ook bijv. het logboek bevat (zie “Exporteren systeem data via het
DloadX programma” p. 13). U kunt dit bestand importeren bij het aanmaken van een
project in het TSI BuUILDER programma (zie p. 16). Op deze manier hoeft het
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bediendeel alleen nieuwere gegevens te downloaden welke plaats hebben gevonden
na het exporteren van het bestand. Dit verkort enorm de tijd voor de synchronisatie
procedure mocht het alarmsysteem heel veel gebeurtenissen hebben.

Als u het hele logboek van het alarmsysteem in het bediendeel wilt hebben mag
u nooit de synchronisatie procedure onderbreken.

Indien het bestand met daarin het logboek beschadigd raakt of verwijdert wordt van
de kaart, dan zal de synchronisatie procedure worden gestart.

8. Bediendeel configuratie

8.1 Parameters en opties

Parameters en opties van het INT- bediendeel kunnen worden geprogrammeerd bij gebruik
van:

e het bediendeel (P»SERVICE MODE PSTRUCTUUR PHARDWARE P LCD BEDIENDELEN
P INSTELLINGEN P>[bediendeelnaam]);

e het DLOADX programma (=>“Structuur” scherm ->“Hardware” tabblad —>“Bediendelen”
—>bediendeelnaam).

De procedure om in de service mode te komen met gebruik van het INT-TSI bediendeel,
wordt beschreven in sectie “Programmeren bediendeeladres bij gebruik van de service
functie” (p. 6).

Getoond tussen haakjes zijn de namen welke gebruikt worden in het bediendeel.

8.1.1 Bediendeel
Name — individuele naam van het bediendeel (tot 16 karakters).

Blokken bediend door bediendeel [Blokken] — de blokken welke kunnen worden
In en uitgeschakeld via het bediendeel. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor
gebruikers welke de juiste rechten en toegang hebben tot deze blokken.

Met de service code kunt u altijd alle blokken bedienen, onafhankelijk welke blokken
geselecteerd zijn in het bediendeel.

Toon alarm van blokken [Alarmen] — het bediendeel kan inbraakalarmen signaleren van
geselecteerde blokken.

Toon brandalarm van blokken [Brandalarmen] — het bediendeel kan brandalarmen
signaleren van geselecteerde blokken.

Bel signaal van zones [Bel zones] — het bediendeel kan het activeren van geselecteerde
zones signaleren. Als het blok ingeschakeld is zal de zone geen BEL signaal weergeven.

Zone zet Bel uit [Zne zet BEL uit] — na activering van de zone zal de BEL optie voor
de gespecificeerde tijd worden uitgeschakeld.

Tijd [Bel uit tijd] — de tijJd waarvoor de BEL signalering wordt uitgeschakeld na activering van
de zone welke de Bel signalering uitschakelt (de tijd wordt geteld vanaf het moment dat
de zone hersteld is). Indien de waarde O geprogrammeerd is zal de signalering niet
worden uitgeschakeld.

Snel IN blokken [Snel IN blokk.] — blokken die ingeschakeld kunnen worden met gebruik van
de Snel inschakel optie (zie: GEBRUIKERSHANDLEIDING).

Toon ingangsvertraging van blokken: [Ingangstijd bl.] — de blokken waarvan
de ingangsvertraging door middel van tekst op het bediendeel zal worden weergegeven.
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Toon uitgangsvertraging van blokken:

[Uitgangst.

blok:] -

de blokken waarvan

de uitgangsvertraging door middel van tekst op het bediendeel zal worden weergegeven.
Alarm meldingen — bepaal hier of het bediendeel alarm tekstberichten moet weergeven:

— in blokken [Blok Al. ber.];

— van zones [Zone Al. ber.].

Wersie 1.00 20131210

Bediendeel. adr_:06

M aarmn: |INT

EETT

Blokken bediend door bediendeel:

1 2

Toon alarmen wan blokken:

12

Toon brandalarmen van blokken:

12

Belsignaal wan zones:

2z (2 4 & BT [B

Zone zet bel uit: |0
Snhel IM blokken:

2 |10(11 (12 |13 |14 |15 |16

A Tijd: [ —

h

1 2

Toon ingangsvertraging wan blokken:

12

Toon uitgangsvertraging wan blakken:

1 2

Zone 125 "Zaone 125"
" in bediendeel
f* Miet gebruikt

Auto-verlichting
~

Sabotage in blok..:

oedingzbron:

Bediendeel l Status inspectie ] Gebruiker functies ]

Tiid/Dratum fu:urmaat:l J
Dizplay verichting:
Toets verlichting:
Alarm meldingen

I+ BElokken v Zaones
Alarmnet

[v BRAMD [~ PAMIEE

[ MEDISCH v 3x onjuiste cod

Owverige opties

Ihngangsztid signalen
[litgangstijd zignalen
Alarm signalen

Toets signalen
Storingzignaal bij blak 1M
Sign. nieuwe storing

Stop witgangswvertraging
Toon open zones
Auto-IM wertraging aftellen

Toon uitzchakel berichten
Toon ingchakel berichten

B N R N s Y I B i

Srelle bediening

Zone 126: "Zaone 126"
* in bediendeel

" Miet gebruikt
1 = O 12 = v
| 1: Ozec j F.opieer
|H|:u:ufd|:urint. j

Opmerking:: |

Fig. 6. “Bediendeel” tabblad in het DLoADX programma.

Alarmen — u kunt definiéren welke alarmen op het bediendeel geactiveerd kunnen worden:

— brand — gebruik een widget of de terminal (door het indrukken van de toets voor

ongeveer 3 seconden).

— paniek — gebruik een widget of de terminal (door het indrukken van de m toets voor

ongeveer 3 seconden).
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— axillair [medisch] — gebruik een widget of de terminal (door het indrukken van de u
toets voor ongeveer 3 seconden).
— 3 x foutieve code — invoeren van 3 keer een foutieve code.

Stil PANIEK alarm [Stil paniek] — met deze optie ingeschakeld zal door indrukken van

de toets voor ongeveer 3 seconden, een stil paniekalarm geactiveerd worden.

Ingangstijd signalen [Ingangtijdsig.] — met deze optie ingeschakeld zal het bediendeel
de ingangsvertraging met geluid signaleren.

Uitgangstijd signalen [Uitgangtijdsig] — met deze optie ingeschakeld zal het bediendeel
de uitgangsvertraging met geluid signaleren.

Alarm signalen [Alarm signal.] — met deze optie ingeschakeld zal het bediendeel de alarmen
met geluid signaleren.

Toets signalen [Toets geluid] — met deze optie ingeschakeld zal het indrukken van een toets
op het bediendeel met pieptonen hoorbaar zijn.

Storing status sign. bij gedeeltelijk IN [Storing bij IN] — met deze optie ingeschakeld zal
het bediendeel storingen signaleren indien sommige blokken ingeschakeld zijn (storingen
worden niet gesignaleerd als alle blokken ingeschakeld zijn).

Sign. nieuwe storing [Nw storing sig.] — met deze optie ingeschakeld zal het bediendeel
nieuwe storingen hoorbaar signaleren (als de STORING IN GEH. TOT HERSTEL Systeem optie
ingeschakeld is). De signalering van nieuwe storingen worden gewist nadat de gebruiker
deze bekeken heeft.

Stop uitgangsvertraging [Stop Uitg.tjd] — met deze optie ingeschakeld kan
de uitgangsvertraging in blokken met de STOP UITGANGSVERTRAGING worden gereduceerd
bij gebruik van:

— een widget (een macro commando die de uitgangsvertragingstijd reduceert );

— de terminal (na het indrukken van de m enm toetsen).

Toon open zones [Zone activering] — met deze optie ingeschakeld zal bij activering van
de BEL zone dit resulteren in het tonen van de zone naam in het display.

Auto-IN vertraging aftellen [Auto-in vertr.] — met deze optie ingeschakeld zal het aftellen
van de auto-inschakel vertraging van de blokken, akoestisch worden gesignaleerd.

Toon uitschakel berichten [Toon Uitschak.] — met deze optie ingeschakeld zal het
bediendeel u altijd informeren met tekst op het display over uitschakelingen. Met de optie
uitgeschakeld zal dit alleen zijn op het desbetreffende bediendeel zijn.

Toon inschakel berichten [Toon Inschak.] — met deze optie ingeschakeld zal het
bediendeel u altijd informeren met tekst op het display over inschakelingen.

Snelle bediening [Bediening 8#] — met deze optie ingeschakeld kan de gebruiker:

— gebruik maken van widgets voor de blok bedieningsfunctie welke beschikbaar zijn
in de template zonder hoeven in te loggen;

— de BEDIENING functie starten vanaf de terminal na het inrukken van de en m
toetsen (zonder invoeren van een code).
Bediendeel zones — voor elk van de bediendeelzones kan worden gedefinieerd of deze wel
of niet gebruikt worden.
Sabotage in blok [Sabotage in blk:] — selecteer het blok waarin een alarm gesignaleerd zal

worden in geval dat het bediendeel sabotagecontact geopend wordt of dat het bediendeel
losgekoppeld is van het systeem.
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Voedingsbron [Voeding] — Bepaal hier waar het bediendeel vanaf gevoed wordt: Hoofdprint,
uitbreiding met voeding of overige voedingsbronnen. Indien u de hoofdprint of uitbreiding
met voeding kiest, dan zal de achtergrondverlichting van het bediendeel met ongeveer
voor 15% worden gereduceerd bij een AC voedingsuitval op de hoofdprint of uitbreiding.

8.1.2 Status inspectie
1 — Zone status [Zones] — indien de optie ingeschakeld is:

— kan de gebruiker de zone status controleren via de terminal door het indrukken van
toets 1 voor ongeveer 3 seconden;

— zal een widget welke de zone status weergeeft, altijd de zone status van alle zones
weergeven (u kunt de widget in de template gebruiken zonder login).

4 — Blok status [Blokken] — indien de optie ingeschakeld is:

— kan de gebruiker de blok status controleren via de terminal door het indrukken van toets
4 voor ongeveer 3 seconden;

— zal een widget welke de blok status weergeeft, altijd de blok status van alle blokken
weergeven (u kunt de widget in de template gebruiken zonder login).

Bediendeel Status inspectie l Gebruiker functies ]

T oets ingedrukt £one status Blak ztatusg

Inspectie Zone overbrugd: Blok tiidelik. geblokkeerd:

Storing 'te lange activering':

[ ]

SRR L=

v 1-Zone statuz |nigangzyvertraging:

Slienle] 5550 SN Iditgang wertr.< dan 10zec;

-
Sabotage alam: Ilitgang wvertr.> dan 10zec:
- Alarrn;
Brandalarm:
[v 4 -lIngeschakelde blokken Zone sabotage:
Alarm;
M azk.enng:
v 5 -Alarm geheugen Brand geheugen:
£0ne oper:

W E - Storing geheugen &larm geheugen:

Sabotage alarmgeheugen:
. Ingezchakeld:
v 7 - Staring status b azkering geheugen:

Miet klaar:

Al b g
[+ 8- Bel aan/uit Sl

1 1 1 1 1 1 R

Miet ingezchakeld:
Zone OF;

Toon blokken permanent;

Fig. 7. “Status inspectie” tabblad in het DLOADX programma.

5 — Alarm logboek [Alarm logboek] — indien de optie ingeschakeld is kan de gebruiker het
alarm logboek bekijken door het indrukken van toets 5 voor ongeveer 3 seconden.

6 — Storing logboek [Stor. logboek] — indien de optie ingeschakeld is kan de gebruiker het
storing logboek bekijken door het indrukken van toets 6 voor ongeveer 3 seconden.

7 — Storingen [Storingen] — indien de optie ingeschakeld is:
— kan de gebruiker de storingen bekijken door het indrukken van toets 7 voor ongeveer 3
seconden;
— kan de widget die de storingen weergeeft gebruikt worden zonder in te loggen.
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8 — Bel aan/uit [Bel aan/uit ] — indien de optie ingeschakeld is kan de gebruiker de BEL in het
bediendeel aan/uitzetten door het indrukken van toets 8 voor ongeveer 3 seconden.

Zone status [Zone karakters] — U kunt de symbolen bepalen welke de zone status
illustreren.

Blok status [Blok karakters] — U kunt de symbolen bepalen welke blok status illustreren.
8.1.3 EOL weerstandswaarden

De weerstandswaarden worden opgeslagen in het geheugen van het bediendeel.
Voordat u de weerstandswaarden gaat configureren dient u eerst de data uit te lezen
van het bediendeel (“Lezen” knop), en nadat u klaar bent met programmeren dient
u deze te schrijven naar het bediendeel (“Schrijff” knop). Deze data worden niet

I
gelezen of geschreven door het klikken op de E knop in de menubalk.

De waarden van de EOL weerstanden zijn programmeerbaar en hangt af van het

alarmsysteem waar op het bediendeel aangesloten is:

INTEGRA: parameters van de EOL weerstanden van de zones dienen per bediendeel
te worden ingesteld. De waarde van de EOL weerstand R1 en R2 dient te worden
geprogrammeerd (nummering van de weerstanden wordt getoond in Fig. 9). U kunt
waardes invullen van 500 Q tot 15 kQ. De totale weerstand (R1+R2) mag niet meer zijn
dan 15 kQ. Voor de R2 weerstand kunt u de waarde 0 programmeren. In zo’n geval dient
de waarde gebruikt bij de 2EOL, gelijk zijn aan de helft van de geprogrammeerde waarde
bij de R1 weerstandswaarde (de waarde van één weerstand mag niet minder zijn dan
500 Q). Standaard zijn de volgende waardes geprogrammeerd:

R1=1,1kQ;
R2 =1,1 kQ.
De weerstandswaarde voor 1EOL configuraties is de som van de R1 en R2 weerstanden.

Keypad ] State inzpections ] Uszer functionz definition EOL resistance value l

EOL resistance value  R1|1100 o R2(1100 o

Wil Read ‘ i white ‘ X ouit ‘

Fig. 8. “EOL weerstandswaarden” tabblad in het DLOADX programma.

INTEGRA Plus: parameters van de EOL weerstanden dienen voor de hoofdprint zones
te worden geprogrammeerd. De zelfde parameters zullen automatisch worden ingesteld
voor de zones in het bediendeel. Hierdoor is een “EOL weerstandswaarde” tabblad niet
beschikbaar.
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2EOL/NC 3EOL/NC

Z COM Z COM
o} o}
T T
R1 R1
A M A
R2 R3 R2

Fig. 9. Nummering van EOL weerstanden (hetzelfde geld voor een NO detector).
T — sabotage. A — alarm. M — maskering.

8.1.4 Gebruikersfuncties

Code+ pijlen — U kunt bepalen welke functies worden gestart bij invoer van de code
en aanraken van de geselecteerde pijltoets.

Keypad ] State inzpections User functions definition l EOL reziztance value ]

Code +

N | Mot used -
Mot uzed

Arrmirg [Full]

Arming [without interior zones)

Arming [withaut interior zones, no delays
Code +

{{ Alarm clearing
Zones bupaszing [inhibit]
Bypazs clearing
Cutput MOMO O
+ |Output Bl switch state

Eg"’ Output BI ON

Output Bl OFF
Full armn with bopasz

Code +

T | Mot used -
|

Fig. 10. “Gebruiker functies” tabblad in het DLoADX programma.

8.2 Exporteren systeem data via het DloadX programma

Het DLoADX programma maakt het mogelijk om de systeem data naar een bestand
te exporteren en deze te gebruiken voor de gebruikers interface in het TSI BUILDER
programma. Het bestand bevat:

e namen van blokken, zones, uitgangen en uitbreidingsmodules;
e gebruiker data;
e logboek;
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e ETHM-1 module(s) instellingen.
Om het bestand te exporteren:

1. Klik in de balk op “Bestand” P»“Export/Import” »“Exporteer namen naar xml-bestand”. Een
“Exporteer naar XML” scherm zal openen.

Selecteer de map waarnaar het bestand opgeslagen moet worden.
3. Voer een bestandsnaam in.
Klik op de “Opslaan” knop.

N

H

8.3 Gebruikersinterface

Het maken van een gebruikersinterface maakt het mogelijk om optimaal van
de mogelijkheden van het INT-TSI bediendeel gebruik te maken en vereist voor ieder
INTEGRA / INTEGRA Plus alarmsysteem een individuele benadering. De alarmsystemen
verschillen in de manier waarop zones en uitgangen gebruikt worden, de opdeling in blokken,
apparaten die aangesloten zijn op het alarmsysteem, etc.. Gebruikers kunnen ook
verschillende verwachtingen en/of eisen hebben aangaande de functies en het uitvoeren
daarvan. Het TSI BuILDER programma maakt het voor u mogelijk een gebruikersinterface
te maken die niet alleen het alarmsysteem kan bedienen maar ook het dagelijks gebruik voor
de gebruikers vergemakkelijkt. De installatie software is te vinden op de microSD kaart welke
bij het bediendeel geleverd is (u kunt deze ook downloaden op www.osec.nl
of www.satel.eu).

De minimale hardware en systeem eisen voor het TSI BUILDER programma zijn:
e processor: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz;

¢ RAM memory: 1 GB;

e 700 MB vrije harddisk ruimte;

e Microsoft Windows XP operating system,;

Een computer met een Internet aansluiting wordt aanbevolen waardoor het mogelijk wordt
om:

e updates automatisch te downloaden;

e namen uit het alarmsysteem te downloaden en om de gebruikersinterface te testen
(er dient wel een ETHM-1 module aangesloten te zijn op het alarmsysteem).

8.3.1 Een nieuw project aanmaken

1. Kilik op het E icoon.

File Edit View Run Tools Window Help

7 |l

StartPage =
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2. Het “New project” scherm zal openen. In het “Categories” veld zal de “Base” categorie
oplichten welke een geheel nieuw project bevat (U kunt ook de “Samples” categorie,
kiezen welke een model project bevat en gemaakt is door SATEL). Klik op de “Next” knop
om door te gaan met de volgende stap.

Empty project containing two templates: Default’ and ‘Basic

3. Voer hier uw projectnaam in (bijv. “Mijn huis”). Met de “Browse” knop kunt u de locatie
bepalen waar u uw mappen met project bestanden wilt opslaan, indien u dit niet
op de standaard locatie wilt opslaan.

Mame and path

Choose Project

Hame and path Project name
Dload data import

Mebwork devices Projectpath | C:\UsersTTomasz \Documents{T5] Buider Projects
Target device

Theme Project folder | C:\Users\Tomasz\Documents\TSI Builder Projects

@ Incorrect project name
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4. Klik op de “Next” knop om door te gaan met de volgende stap.

Hame and path

Choose Project

Name and path Project name | Smith's House

Dioadx data import

Metwork devices Project path | C:\UsersiTomasz\Documents TSI Builder Projects

Target device

Theme Project folder | C:\Users\Tomasz\Documents TSI Bulder Projects\Smith's House

5. Klik op de “Browse” knop om het XML bestand met systeem data op te zoeken (zie
“Exporteren systeem data via het DloadX programma” p. 13), of klik op de E| knop
om één van de standaard bestanden te selecteren voor een alarmsysteem met
de standaard fabrieksinstellingen.

Choose Project

Mame and path
DioadX data import
Metwork devices
Target device

Theme

B Incorrect file name

6. Hierna zal beneden het “Reading data in progress...” verschijnen.

€9 Reading data in progress. ...

Mext = Finish Cancel
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7.

Nadat het bestand ingelezen is zal informatie over het alarmsysteem onderin het scherm
verschijnen. Klik op de “Next” knop om door te gaan met de volgende stap.

Data file carrect.
Integra 128
Partitions: 5/32
ﬁ Fones; 47/128
Outputs: 50/128
Expanders and keypads: 15/72
Users: 13/243
Events: 32,364

[ « Back H Mext = ] Finish Cancel

8.

o L =

Informatie over netwerkapparaten bijv. ETHM-1 modules aangesloten op het
alarmsysteem zullen worden weergegeven. Deze informatie zat in het XML systeem data
bestand. Indien het project op basis van de fabrieksinstellingen wordt gemaakt, maar
de ETHM-1 module is aangesloten op het alarmsysteem, dan kan de informatie
handmatig worden toegevoegd na het klikken op de “Add” knop. In het voorbeeld wordt
het netwerkadres van de ETHM-1 module automatisch toegewezen, dus is het niet
geéxporteerd naar het XML bestand. U kunt het IP adres van de module controleren door
dit op te zoeken in het DLOADX programma (P“Structuur” scherm P“Hardware” tabblad
»[module naam]) of via de ETHM-1 IP/MAC gebruikersfunctie. Nadat u het IP adres heeft
klikt u op het netwerkapparaat waarna deze zal oplichten en klikt u op de “Edit” knop. Het
“Interface” scherm zal openen.

Steps Hetwork devices

. Choose Praject 1'

. Mame and path
Display &5 Interface =)
. DloadX data import ki -

Target device

1
2
3
4,  Hetwork devices Connection LAN 1 - ETHM-1 [000.000.000.000:7... |
5
6

Thems

Metwork devices connected to the control pane,
ﬂ that allow T5I Buillder to communicate with control panel
(e.g. to download names and run simulation).

[ <Back |[ Mext> || Fre Cancel || ke
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9. Voer het IP adres van de ETHM-1 module in.

Interface  ETHM-1

Display as |Connection LAM 1

Address 000, 000,000,000

Port Jo91

Guardy key ssssssssssns

[] Show key

10.KIlik op de “Connection test” knop.

Interface  ETHM-1

Display as | Connection LAM 1

Address 192.168.1.73

Paort Fo91

Guardy key ssssssssnsns

[] Show key

[ Connection test ]

[

oK H Cancel ]

[ Connection test ]

[

oK H Cancel ]
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11.Een scherm zal worden weergegeven met informatie over de verbindingsstatus. Klik
op de “OK” knop om het scherm af te sluiten.

. aaaaew

Interface  ETHM-1 -

Display as |Cunnecﬁnn LAN 1 |

Address | 192.168.1.73 |

Part

Guardy key

Connection QK

Interface  ETHM-1

Display as |Connecﬁon LAN 1

Address  |192.168.1.73

Part 7091

Guardy key |------------

[] Show key

k Connection test J

f——
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13.Klik op de “Next” knop om door te gaan met de volgende stap.

Interface
Connection LAN 1 - ETHM-1 [192. 168, 1.73: 7091]

-

e | [ Eat ][ Deete |

Metwork devices connected to the contrel pane,
&) that alow T51 Buider to communicate with control panel
(e.g. to download names and run simulation)).

< Back 1. Next > |

14.Een scherm zal worden getoond waarin het INT-TSI bediendeel geselecteerd is als het
doelapparaat (in de toekomst kan behalve het INT-TSI bediendeel ook mobiele apparaten
geselecteerd worden en zullen beschikbaar zijn na het klikken op de [+] knop). Voer een
naam in voor het apparaat of groep van apparaten welke voor de interface herkenbaar
is (bijv. “Thema 1”).

. Choose Project

. Mame and path

. DioadX data import
. Metwork devices

. Target device

. Theme
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15.Klik op de “Next” knop om door te gaan met de volgende stap.

Choose Project
Mame and path
DloadX data import
MNetwork devices
Target device
Theme

[7] Restore default system properties [ | Delete al previously imported fles

) Theme not selected
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17.Klik op de “Finish” knop. Een nieuwe map zal worden aangemaakt waarnaar alle project
bestanden zullen worden opgeslagen. Het “New project” scherm zal worden afgesloten.
Het project zal nu worden weergegeven in het “Projects” scherm.

e )

Steps Theme |

1. Choose Project (o T e e = ‘
2. Mame and path Theme Glass j

3. DioadX data import
4. Metwork devices
5

6

Target device Integra
Theme

Restore default system properties Delete all previously imported fles

8.3.2 Bewerken van de template — eerste stappen

1. Klik op de “+” naast de apparaat naam (in het voorbeeld: “Theme 1”) om de structuur uit
te vouwen.

1L} TSI Builder 1.0
File Edit View Run Tools Window Help

TS D@ % P B O

Projects i | Files | =

El"'
[3+B Theme 1 [INT-TSI]
u Lisers

StartPage =
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2. Klik op de “+” naast de “Templates” om de lijst met templates uit te vouwen.

{3 TSI Builder 1.0
File Edit View Run Tools Window Help

™ = ) £
Projects # | Files [=]

=R BEmith's House
“+B Theme 1 [INT-TSI]
n':_TI Templates
. +fj Synchronization
- Theme

gy Users

StartPage =

H

3. Dubbelklik op de template welke bewerkt dient te worden (bijv. “Basic” — deze wordt
standaard op het bediendeel weergegeven als er geen gebruik ingelogd is).

File Edit View Run Tools Window Help
= TPBO
# 5
Projects # | Files [=]

=0 1| | @ Smith's House
S +B Theme 1 [INT-TSI]
—g':_TI Templates
: Ii Basic (no autharization) |
: m Default (with authorization)
+rJ Synchronization
- Theme
- iy USETS

H

4. Een tabblad zal in de template worden weerggegeven.

Fir Bl Ve Bon Tes Wimiew Help

wa
Frrserin @ Famn S - . & [—— T
B s =3 1-8 | o i e
o T | Y M mae
: (S| Sy B 2014-01-14 @ 09:32:05 - tmh
£ e
h -
i

Eties [Tak]  Frogmrioes ® ]

L R =
a B

R P ]
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5.

Klik op “Title” in het “Properties” scherm om voor het tabblad een titeltekst in te voeren.
Deze zal bovenaan in het scherm van het bediendeel worden weergegeven (bijv.
“Welcome screen”).

System [Tab] - Properties # [=]
-/ Basic:

Title |System [
Wallpaper picturet jpg ()
lcon info.png IZI
—-|Expert

Label ()
Comment ()

6. Klik op de [.] knop om voor het tabblad een achtergrond te selecteren (wallpaper).

|We|come screen [Tab] - Properties 2 | [=] |
—| Basic

Title Welcome screen I:I
Wallpaper picture] jpg !
lcon info.prg ()
—|Expert

Label [
Comment ()

Klik op de achtergrond welke u wilt gebruiken. U kunt ook een nieuwe achtergrond
toevoegen door op de “Import” knop te klikken. Afbeeldingen van het JPG en PNG
formaat kunnen worden geimporteerd. Bij het importeren van een achtergrond zullen div.
gereedschappen beschikbaar zijn zodat u uw achtergrond aan kunt passen.

T e L




SATEL INT-TSI 25

8. Kilik op de “OK” knop om uw achtergrond selectie te bevestigen en sluit het scherm af.

9. Klik op de [.] knop om een icoon voor het tabblad te selecteren.

Welcome screen [Tab] - Properties & | [=]
= Bagic

Title Welcome screen ()
picture4 jog L]
Icon info.png .
(= Expert

Label ()
Comment E]

10.Klik op het icoon welke u voor het tabblad wilt gebruiken (in het voorbeeld behouden
we het standaard icoon). U kunt ook een nieuwe icoon toevoegen door op de “Import”
knop te klikken. Afbeeldingen van het JPG en PNG formaat kunnen worden geimporteerd
(voor the PNG bestanden kunt u het transparantie gereedschap gebruiken). Bij het

importeren van een achtergrond zullen div. gereedschappen beschikbaar zijn zodat
u uw icoon aan kunt passen.

g oL

Frmes,
W e

npEteoas=

Byaie [1mi] - Sarwagaiin ¥

T st e [T
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11.Klik op de “OK” knop om uw icoon selectie te bevestigen en sluit het scherm af.

1

oK ] [ Cancel

12.Klik op het icoon.

File Edit View Run Tools Window Help

FMEES DE T b

Projects E|Files | [=] | | Start Page E| Basic (
-\ Smith's House Design |E inle

(-+8 Theme 1 [INT-TS[]
| E-pf Templates

BRI L

13.In het “Properties” scherm worden nu geavanceerde instellingen voor het tabblad
getoond. U kunt hier het tabblad aan de wensen van de gebruiker configureren.

Welcome screen [Tab] - Properties & | [=]

= Baszic -

Title Welcome screen ) T

VWallpaper pictured jpg E]

sackoround co Cooo W

Wallpaper alignment Bottom

lcon info.png E] A

lcon pressed info.png E] >
| = Status bar

Show

Show control panel name |:|

Show date

Show clock i
| =/ Expert

Label [ A

Welcome screen [Tab] @'
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14.Na het configureren van de tabblad instellingen kunt u doorgaan met het plaatsen van
widgets op het tabblad. De widgets kunnen op het tabblad geplaats worden d.m.v.
de “Drag and drop” methode of via een pop-up menu die weergegeven wordt na het
klikken met uw rechtermuisknop op het tabblad.

[ 2] patette | =

|+}+ [000,000] ||| = Tabs
0O Tab o Sub-tab

- Widgets

'014-01-14 e 09:32:05 ' @ 2nalog dock B Date/Time ) Thermometer

= #¥ System status [ Text field [P¥] Clipart
— E Indicator W Eutton A Double button

B Indicating button |l Goto button B Filter button
Ml Camera Ed rerminal
Troubles Zones Outputs B Partitions
5y Eventlog

-

Voor meer informatie over het bewerken van templates, toevoegen van widgets, het
aanmaken van macro commando’s, etc., verwijzen wij u naar het TS| BUILDER
programma en op de www.satel.eu website

Indien u zelf geen terminal (bediendeel) plaatst op €én van de tabbladen, dan zal een
tabblad met een terminal automatisch worden toegevoegd.

8.3.3 De configuratie opslaan op de geheugenkaart (synchroniseren)
1. Klik met de rechtermuisknop op de project naam.

o _T‘SI Builder 1.0

File Edit View Run Tools Window Help

PSS DE: T )
Projects | Files | [=] || StartPage ﬁ| Basic {no authori

El-l Smith's House I | (O A |
[-+8 Theme 1 [INT-TSI]

L Wm o,

2. In het pop-up menu klikt u op het “Build” commando.

L} T5I Builder 1.0
File Edit View Run Tools Window Help

PE@S 9C T IBO

| =] || StartPage $| Basic (no authori

o A e , [Oesion ] | @ €2 ¥]

"8 [Buie
Clean and Build WE|CDmE SCreer
r.nf (el e

Projects # | Files
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3.

In het “Output” scherm zal informatie over de project compilatie worden weergegeven.

2nlin e

is & ] = a
| Jmenrmm| [ 2 (W) L o e | T
8 P | V1T [ LENE. THAY
B e
a N T [ —
-_I'_' A s iy, [ Pt ki P gt
& oo s e b i
A B ooy woer [ e e [ S
L D E;-l
i
Mreem Biew Boms  Brese
Bo=im

4.

Verwijder nu de microSD kaart uit het bediendeel en plaats deze
in de geheugenkaarthouder van de computer. Een scherm zal worden weergegeven met
informatie dat de microSD card gedetecteerd is. De naam van te bediendeel, waar
de kaart uit komt, zal oplichten in dikke letters. Indien verschillende projecten geopend
zZijn in het programma kunt u kiezen waaraan u de kaart wilt toewijzen door het klikken
op de [+] knop. Tegelijktijdig als het project meerdere doelapparaten bevat (apparaat
groepen), dan kunt u selecteren waaraan de kaart toegewezen dient te worden door
te klikken op de [=] knop.

} Synchronizatio

5D card assigned to device INT-TSI (7) found
You may assign it to a particular project.

:"Smim's House

:Theme i
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5. Kilik op de “OK” knop om de geheugenkaart aan het project en doelapparaat toe te wijzen.

5D card assigned to device INT-TSI (7) found
‘fou may assign it to a particular project.

Emiti's House

:Theme i

6. De geheugenkaart informatie zal in de boomstructuur van het project verschijnen.

TSI Builder 1.

File Edit View Run Tools Window Help

I]JF__IE% e }-‘Eﬁbv

Projects % |Files |

EI"'

[=] | | Start Page ﬁ| Basic (no authari

=-+0 Theme 1 [INT-TSI]

Elg':_:'l Templates

: >m Basic (no authorization)

: m Default (with authorization)
Elfj Synchronization

- =8 mrtst ()|

g Theme

- iy USETS

Design | E Eﬁ |

e
il

7. Klik op het |«

V]

icoon om de configuratie op te slaan naar de geheugenkaart. Het

“Output” scherm zal informatie tonen over het synchronisatie proces.

T5I Builder 1.

File Edit View Run Tools Window Help

IEE% C E-‘DEV

R
_‘-T.-.I

[y
L

Projects % |Files |

Start Page $| Basic (no authori

[=son ) | @ B2 (®)
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8. Nadat de synchronisatie succesvol uitgevoerd is zal dit worden bevestigd met een
bijbehorend bericht. Nu is het mogelijk om de geheugenkaart terug te plaatsen in het
bediendeel. U dient het bediendeel daarna opnieuw op te starten d.m.v. V toets in het

meldingsscherm waarna de nieuwe configuratie vanaf de kaart geladen zal worden.

8.4 Overige bediendeel instellingen

Sommige bediendeel instellingen (bijv. volume, achtergrondverlichting) kunnen alleen via het
bediendeel geconfigureerd worden. Voor een beschrijving hoe u deze instellingen kunt
configureren verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

9. Diapresentatie

Indien men een diapresentatie (slide show) als screensaver wenst te gebruiken (zie
de INT-TSI bediendeel gebruikshandleiding), dan dienen de afbeeldingen hiervoor ook
op de microSD kaart geplaatst te worden. Deze afbeeldingen dienen geplaatst te worden
in de “Pictures” map. Aanbevolen wordt dat de grootte van de afbeeldingen voldoen aan
de display resolutie, bijv. 800 x 480 pixels. De BMP, GIF, JPG en PNG afbeeldingsformaten
worden ondersteund.

9.1 Afbeeldingen voor de diapresentatie toevoegen via het TSI Builder
programma

1. Klik op in de hoofdmenu balk op “Window” »“Gallery”. Het “Gallery” scherm zal worden
weergegeven.

2. Klik op het % icoon. Het “Create gallery” scherm zal openen.
3. Voer een naam voor de gallery in en klik op de “OK” knop.

4. Klik op het % icoon. Een scherm zal openen waarin u de afbeelding kunt selecteren
die u wilt importeren (u kunt JPG of PNG bestanden selecteren).

5. Na het selecteren van het juiste bestand klikt u op de “OK” knop. Een scherm zal openen
waarin u de afbeelding kunt aanpassen aan de eisen van de diapresentatie in het
bediendeel.

6. Indien u klaar bent met het bewerken van de afbeelding klikt u op de “OK” knop. Een
scherm zal worden weergegeven waarin u de bestandsnaam dient in te voeren.

7. Na het invoeren van de naam Kklikt u op de “OK” knop. De afbeelding zal worden
opgeslagen naar de gallery en een miniatuur afbeelding zal hiervoor worden
weergegeven.
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8. Herhaal stappen 4-7 om meer afbeeldingen aan de gallery toe te voegen.

9. Verwijder de microSD kaart uit het bediendeel en plaats deze in de geheugenkaarthouder
van de computer.

10.Klik op het @J icoon. Miniaturen van afbeeldingen in de “Pictures” map van
de microSD kaart zullen ook in de gallery worden weergegeven. In de linker bovenhoek
van de miniatuur zal het geheugenkaart icoon worden weergegeven en de kleur daarvan
heeft de volgende betekenis:

— grijs — de afbeelding is niet op de kaart opgeslagen;
— groen — de afbeelding is op de kaart opgeslagen.

11.Klik op de miniatuur om de afbeelding op de kaart op te slaan of om te verwijderen van
de kaart.

10. Updaten van de bediendeel firmware

Het TSI Builder programma download automatisch firmware updates voor het INT-TSI
bediendeel. De nieuwe firmware versie wordt op de geheugenkaart opgeslagen bij het
opslaan van de configuratie (synchronisatie). De firmware zal worden gelpdate na het
plaatsen van de geheugenkaart in het bediendeel en deze te herstarten.

Als de behuizing geopend is (om zo de kaart te verwijderen of weer terug te plaatsen)
en tijdens het updaten van de bediendeel firmware dient de service mode in het
alarmsysteem gestart te zijn.
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